
Dachpappennägel
Schrauben oder

Bohrung 14−16mm

oder

max. 12mm
Rechteck

oder Alu  1−2mm
verzinktes Blech

6 − 8

ca. 6 x 12Flugloch und Spechtschutz
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Ca.−Außenmaße

/

2x

ca. 20 − 25
ca. 15 − 20

2x

85

90
21 x 64

6x
ca. 18 x 1,5x1,5

23 x 60 / 64

2x

ca. 18 x 3 x 1,5

Holzzuschnitt  Grundrissvariante A

Dach: Teerpappe Mülltrichter

ca. 30 x 30

25 x 55

25 x 4,5

ca. 20/22 x 14

Variante Aoder Bitumen
und Besanden
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18 − 24 mm
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40 x 18 mm² / 44 x 24 mm²

25

60
85 − 90
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Grundriss − Varianten  +  Scharniere

A B C

ca. 25 x 25
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Mülltrichter − Varianten

A

B

Schlitz max. 12−15mm

5 − 7

alle Maße in cm o. angeg. Zeichnung:  M. Göhl  06/2005Bauplan Hornissenkasten

Anbringung am Baum bevorzugt mit Drahtringen

Hornissen−Info.de

Ring in Gartenschlauch ziehen gegen Einwachsen

Fluglochvarianten nach Windverhältnissen −− oder Ermessen
Gehäuse: Verbindungen leimen+schrauben, abschließend außen Schutzanstrich

min. 3cm in Gehäusewand
Tragelatten stabil schrauben

oder besser
Fichte / Kiefer

massiv / geleimt /
Rauspund


